
Visqueen Croptight, en polyetenfilm som ersätter 
netwrap på rundbalar, inte bara säkrar balar 
effektivt utan också hjälper gräsensileringsprocessen 
tack vare den ökade syrebarriären som de extra 
filmskikten ger.

Visqueen Croptight kan användas för att bevara 
flera grödor inklusive gräs, majs och sockerbetmassa. 
Användningen av Visqueen Croptight hjälper till att 
producera en bättre kvalitetsfoder samtidigt som det 
underlättar utfodring och hantering. Eftersom det 
också är tillverkat av polyeten kan Visqueen Croptight 
återvinnas tillsammans med stretchfilm av ensilage.

– Förbättrar luftbarriären
– Förbättrar jäsningsprocessen
– Mer kompakta och stabila balar
– Enkel hantering och lagring
– Minskar foderförluster
– Tillåter automatisk matning av balar
– Lätt att återvinna

Förbättra beskärning 
av grödor

www.croptight.com
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Förbättra beskärning 
av grödor

Specifikationer
Användning: Bredd (mm) Tjocklek (µm) Längd (m) Palldimensioner (#) Rullar per pall (cm) Pallhöjd (m)

Ej UV-stabiliserad
Majs / sockerbetor / TMR 950 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Majs / sockerbetor / TMR 1280 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Ensilage 1280 16 2000 20 112 x 130 ± 1.10

Ensilage 1380 16 2000 20 112 x 147 ± 1.10

Hösilage 1380 20 1650 20 114 x 147 ± 1.10

UV-stabiliserad
Hösilage 1280 20 1650 20 112 x 130 ± 1.10

Visqueen Croptight tillverkas i en ISO 9001 och ISO 14001 ackrediterad anläggning.
Visqueen Croptight 13μm och 16μm ska inte användas på hö eller halm och ska endast användas tillsammans 
med en balwrap som Visqueen Polycrop eller Visqueen PolycropPro. Det har inte utformats för att användas 
ensamt på grund av begränsad UV-stabilitet.

www.croptight.com
        @polycrop

E: info@polycrop.com

Designad för nästa generations kombipackare
De avancerade tillverkningsmetoderna som används vid tillverkningen 
av Visqueen Croptight 5-lagers förorienterad nätersättningsfilm 
säkerställer produktionen av en högprestandafilm designad för 
användning på nästa generations kombipack med film- och 
filmomslagskapacitet.

Förbättrad syrebarriär
De ytterligare skikten med Visqueen Croptight runt omkretsen av 
balen ger en ökad syrebarriär för att förbättra skörden, förbättra 
ensiljekvaliteten och minska formarna.

Utmärkt punkteringsmotstånd
Visqueen Croptight tillverkas med 5-lagers blåsta filmekstruderare och 
förorienterad teknik för att ge den utmärkt punkteringsbeständighet - 
särskilt gynnsam när man balanserar stalky grödor.

Förbättrad balskydd
Visqueen Croptight är utformad för att täcka balens bredd och erbjuder 
extra skydd runt balens kanter, vilket är viktigt när man balanserar 
tunga eller torra grödor.

Bättre formade balar
Som en film snarare än en nettoprodukt hjälper Visqueen Croptight också 
balar att behålla sin form mer effektivt tack vare större ytbeläggning.

Automatisk balfodring 
Balar lindade med Visqueen Croptight kan öppnas enkelt och 
mekaniskt med moderna balax som gör att balarna kan öppnas och 
matas direkt i blandningsvagnen i en process.

Slät filmyta
Den släta ytan på Visqueen Croptight minskar slöseriet med användbart 
ensilage, eftersom till skillnad från nätbrytning kan inget balfoder 
fångas in i det. Den här funktionen är särskilt användbar på frostig 
vintermorgon när filmen bara skalar bort från det ensilerade fodret.

Återvinning underlättades
Visqueen Croptights produktion från samma material som balewrap 
betyder att det inte behöver separeras från balewrap efter användning. 
Både Visqueen Croptight och den medföljande ballappen kan 
återvinnas tillsammans och sparar värdefull tid och arbete.

Polyten ärmförpackning
Visqueen Croptight levereras i en helt återvinningsbar polyetenhylsa 
som ger skydd för rullen under transport och lastning samt detaljerad 
produktinformation och användningsinstruktioner.


