
Le film Visqueen Croptight est un film de polyéthylène 
proposé en remplacement du filet utilisé pour 
enrubanner les balles rondes. En plus de protéger les 
balles efficacement, il facilite le processus d’ensilage 
de l’herbe grâce aux couches supplémentaires de film 
constituant une barrière contre l’oxygène.

Le film Visqueen Croptight peut être utilisé pour 
préserver différents fourrages, notamment l’herbe, 
le mais et la betterave. L’utilisation du film Visqueen 
Croptight permet d’obtenir un fourrage de 
meilleure qualité tout en facilitant la manutention et 
l’alimentation. Du fait qu’il est en polyéthylène, le 
film Visqueen Croptight peut être recyclé avec le film 
étirable d’ensilage.

– Amélioration de la barrière à l’air
– Amélioration du processus de fermentation
– Balles plus compactes et plus stables
– Facilité de manutention et de stockage
– Réduction des pertes de fourrage
– Alimentation automatisée des balles
– Facilité de recyclage

Amélioration de la 
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Conçu pour les combinés presse-enrubanneuse 
nouvelle génération
Les méthodes de pointe utilisées dans la production du film pré-orienté 
Visqueen Croptight 5 couches, remplaçant le filet traditionnel, permettent 
d’obtenir un film haute performance, conçu pour être utilisé sur des 
combinés presse-enrubanneuse nouvelle génération équipés du système 
d’enrubannage Film&Film.

Barrière anti-oxygène augmentée
Les couches de Visqueen Croptight enveloppent la balle et offrent une 
barrière anti-oxygène accrue qui permet d’améliorer la conservation du 
fourrage, la qualité de l’ensilage et la réduction des moisissures.

Excellente résistance aux perforations
Le film Visqueen Croptight est fabriqué selon la technologie pré-orientée 
avec les extrudeuses pour film soufflé 5 couches pour lui conférer une 
excellente résistance aux perforations, ce qui est notamment avantageux 
lors de l’enrubannage d’un fourrage riche en tiges.

Protection supplémentaire du bord de la balle
Conçu pour couvrir toute la largeur de la balle, le film Visqueen Croptight 
offre une protection supplémentaire des bords de la balle, ce qui est essentiel 
lors de l’enrubannage de fourrage lourd ou sec.

Balles mieux formées
Comme il s’agit d’un film et non d’un filet, Visqueen Croptight aide aussi les 
balles à conserver leur forme plus efficacement, car il recouvre une plus 
grande surface.

Alimentation automatisée des balles 
Les balles enrubannées avec le film Visqueen Croptight peuvent être ouvertes 
facilement et par moyens mécaniques, à l’aide de systèmes à pinces 
modernes permettant d’ouvrir les balles et de les alimenter directement dans 
le mélangeur, en ne faisant intervenir qu’un seul procédé.

Surface lisse du film
En outre, contrairement au filet, aucun fourrage enrubanné ne se coince 
dans ses mailles, ce qui réduit la perte d’ensilage. Cette particularité est 
particulièrement utile les matins de gelée car le film se décolle bien du 
fourrage ensilé.

Recyclage facilité 
Le film Visqueen Croptight est fabriqué à partir du même matériau que le 
film pour enrubannage, c’est pourquoi il est inutile de le séparer du film pour 
enrubannage après utilisation. Au contraire, le Visqueen Croptight et tous 
les films d’enrubannage de balles peuvent être recyclés ensemble, faisant 
gagner un temps précieux et permettant de réaliser des économies de main-
d’œuvre, tout aussi importantes.

Conditionnement dans une gaine en polyéthylène
Visqueen Croptight est livré dans une gaine en polyéthylène entièrement 
recyclable et assurant la protection de la bobine durant le transport et le 
chargement. On peut aussi y lire des informations détaillées sur le produit et 
son utilisation.

Le film Visqueen Croptight est fabriqué dans des installations conformes aux normes ISO 9001 et ISO 14001.

Le film Visqueen Croptight 13μm et 16μm ne doit pas être appliqué sur la fente et de la paille, et doit seulement être utilisé 
avec un film pour l’enrubannage tel que le Visqueen Polycrop Pro. Il n’a pas été conçu pour être utilisé seul en raison de sa 
stabilité limitée aux rayons UV.

Caractéristiques Techniques

Application Largeur 
(mm)

Épaisseur 
(µm)

Longueur 
(m)

 Nombre de bobines par 
palette (pcs)

Dimensions de la 
palette (cm)

Hauteur de la palette 
(m)

Stabilité non-UV
Betterave / maïs / TMR 950 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Betterave / maïs / TMR 1280 13 2400 20 112 x 130 ± 1.10

Herbe 1280 16 2000 20 112 x 130 ± 1.10

Herbe 1380 16 2000 20 112 x 147 ± 1.10

L’ensilage de foin 1380 20 1650 20 114 x 147 ± 1.10

Stabilité UV
L’ensilage de foin 1280 20 1650 20 112 x 130 ± 1.10


